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ROBOTY INBTALAOYJBES 


POLSKA Y.M.C.A. WE FRANCJI 


К.К.В.І. 


ROBOTY INSTALACYJNE 


Instalscja ріезби centralnego Ogrzewania. 


Wykonany budynek, aby tył zdatny do zamieszkania w ciągu cate- 
go roku, musi być ogrzany, Ogrzewaé go możemy za pomocą dwóch sys- 
temów, a mianowicie: | i | 

| ^ 1/ system ріесому, | 13 M. 
2/ system centralnego Ogtzewania. i 

System piecowy jest ogólnie znany i nie wymaga specjalnego oma- 
wiania. Jednak dla całości zagadnienia,oméwimy choć pobieżnie kon- 
strukcję typowego pieca keflowego, najczęściej spotykanego, 

р A ts Prze ‚ Piece bywają 
АА BIK trzy-cztero-pięcio 
N d (^ г, siedmio-i wieloko- 
. .morowe, Najczęś- 
‚ ciej spotykane sa 
piece trzy- i pię- 
.ciokomorowe, RÓŻ- 
nica polega na tym, 
że piec trzykomoro- 
wy jest zbyt mały, 
aby pomieścić w 
nim pięć komór, 
Rysunek 1 przed- 
stawia nam schema- 
pltyczny rzut dwóch 
typów: cztero i 
— pieciokomorowego, 
przy czym oba mają 
wyloty górne,t.zn. 
Ze spaliny wydosta- 
ja się do ko ina 
w górnej części 
pieca, Bywa i tak, 
że spaliny wpusz= 
czamy do komina w 
dolnej:części pie- 
ca, со zdarza się 
przy dwu lub sześ- 
ciokomorowych pie- 
cach. Jednak takie 
rozwiązanie układu 
komór nie jesi 
wskazane gdy cho= 
dzi o to,aby spa- 
liny jak najdłużej 
krążyły w piecu, 
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cz ROBOTY- INSTALACYJNE . 
Ilość komór tak samo jak ich podział i kolejność przebiegu przez 
nie gazów jest różna i często zależna od inwencji zduna. Jeśli cho- 
dzi O piece specjalne, połączenie z kominkami, piece wrożne lub z 
podgrzewaczami i duchówkeni , należy pamiętać, Żeby pierwsza komora 
t.j. palenisko, była proporcjonalna do reszty komór, gdyż w ten spo- 
_.8ób zapewnimy sobie racjonalny ciąg. | 4 000001, i uae 
©, Piece. wielókomórowe mają га гадай е akumulowanie ciepła w swojej 
‘masie konstrukcyjnej. Ilość komór powigksza żarówno drogę przebiegu 
spalin, jak i objętość akumulacyjną /ilość przegródek/. Dlatego pie- 
ce i piecyki różnego typu, zarówno majolikowe, kaflowe i Żelazne o 
„Jednej. tylko komorze, nie "trzymają" ciepła, со wiemy dobrze z włas- 
- Bego. do wiadczenia, Gazy spalinówe w tych piecach, choć jeszcze bar- 
"dzo gorące, nie są pochłaniane przez ścianki piecyka, lecz bezpośred- 
„mio uciekają do komina. ПП“ E AS 
.'. Рога tym mamy jeszcze t.zw, "piece amerykańskie" - staiopalne, 
1 vest to rodzaj piecyka metalowego jednokomorowego, którym ogrzewamy 
" pomieszczenie w ten sposób, ze utrzymujemy stale pewną temperaturę, 
‚, podkładając. opał, Sa to jednak piece tak samo nieekonomiczne, jak і 
„7 y8zystkie inne jednokomorowe, chociaż trzeba przyznać, że dają trochę 
“e więcej ciepła ~ nieproporcjonalnie do spalonego opału, а to dzięki 
„ , grubym éciankom Zeliwnym, wyłożonym wewnątrz cegłą szamotową, | - 
cun OMT): свідо A | Każdy z tych rodzajów omówionego pieca, 
ma swoje wady i zalety, ale wspólną ich wa- 
. da jest nierównomierne nagrzewanie : 1е- 
Szozenia: zawsze w pobliżu pieca mai. cie- 
plej,a w miarę jak się oddalamy - ziiwiej, 
w dużych przeto pomieszczeniach ван. лу 
często dwa,trzy i cztery piece = піс: 1е- 
den większy, a to celem jak najwieks7u25- 
-"«yrówinania temperatury, . AP SEE maa 
Sam proces Ogrzewania powietrza: »...azu= 
je nam rysunek 2, Odbywa się to w sposób 
następujący: cząsteczki chłodnego ром! с- 
„trza, w zetknięciu się z rozgrzang ро. "rz 
chnią pieca, nagrzewaja sie i unoszą ~~ 
górze, a w miarę kpeti po вів ieh -pi 
ną coraz Szybciej, gdyż coraz bardzie. «ię 
nagrzewają, bo piec, jak wiemy, nagrzew» 
się najpierw od góry, niezależnie оў ер 
„dle jest komorowy i gdzie mamy wylot gazów: 
dołem czy górą. Wreszcie pod samym sufitem 
spływają falą na pomieszczenie, Tam chzc- 
алас się, opadają па dół, aby rozpocząć " 
пода wędrówkę od początku, Jasnym jest, 
e w ten sposób nigdy powietrze nie wyrów- 


na się w całym pomieszczeniu chyba, Że bę- 
- dziemy palić specjalnie dużo lub dwukrot- 
МЕ 34. ул „Nie, со znowu grozi rozsadzeniem pieca, 
„ог. RYS Nee. E Najczęściej spotykane piece budujemy 
SA SK z t.zw, kafli kwadratowych,których formę, 


ROBOTY PISZE: 


Oruz kształt i wymiar pokazuje nam rysunek 5. Droższe i bardziej 

eleganckie piece są NEED Ade E "POR berlińskich lub. majolikowych, 
wymiary kafli sę przeróżne, Naj- 
częściej spotykane wśród kwadra- 
teli, to podane na rysunku 3, па- 
tomiast berlińskie kafle posiada” 
Ja wymiary 25 x 26 i maja forme 
kwadratową-gładką, bez Żadnych 
skośnych ścięć, Kafle majolikowe 
bywają zdobione różnymi kolorami 
i rzeźbione, 

Kafle wyrabiane są z gliny, 
wypalane i polewane specjalną 
glazurą, Kolor biały, jako najle- 
piej odbijający wszelkiego rodza- 
ju promienie - a więc i cieplne, 
i sa najbardziej pożądane, Z tego 

widzimy, ze kafle kolorowe majolikowe część ciepła pochłaniają, są 
„zatem mniej ekonomiczne; czasem jednak mniejszą рої, ekonomicznościę 
Okupujemy wygląd estetyczny, 


útawianie pieca, 


Najpierw stawiamy indice dos z cegieł wysokości różnej, trzy 
„lub eztery warstwy cegieł, bezpośrednio na stropie lub na ślepym 


pułapie przy stropach drewnianych, którą następnie okiadamy kafla- 
mi. Kafle układamy na wiązanie, jeśli chodzi o kwadratele, , ‚па spo- 
inę = jeśli chodzi o kafle terlifiskie, Zasadniczo jednak można ukia- 
dać jędne i drugie kafle na wiązanie lub na fugę, tylko kafle kwadra 
telowe ва zazwyczaj krzywe i niedokładne i sposób ułożenia. na fugę 
wygląda źle, uwypuklając najmniejszą wadę kafli, Waga pieca wynosi 

- 0d 150 do 250 kg. і OPI 

Na tak przygotowanym cokole stawiamy” ściany zewnętrzne pieca 
z.naszych kafli, wypełnionych wewnątrz gling i szabrem,. ару. п1е-ре- 
kały pod wpływem temperatury. Jednocześnie ze wznószeniem ściany: 
zewnętrznej pieca, budujemy i wewnętrzne przegrody z cegieł "era 

na kant, oddzielające poszczególne котогу... . 

Кагда: warstwa pieca powinna być wiązana drutem miedzianym. о 
średnicy 3 do 4 milimetrów, zarówno poziomo jak i pionowo, „Służą do 
„tego celu specjalne otworki pozostawiane w kaflach, 

A zasadniczo „wszystkie cztery strony pieca powinny być wykładane 
kaflami z tym, Ze kafle od strony ścian mogą być gorsze, t.zw, ро- 
..Obijane, krzywe, wichrowate lub z polewą niezupełnie białą i gładką, 
„kięc, którego рокі. od strony ścian są wykładane kaflami niepolewány- 
mi, oddaje mniej ciepła. Góra pieca powinna. „być również ertt oen 

kaflami ге względów higienicznych, 

Część wolna między piecem a ścianą, zwańa zapieckiem, powinna 
wynosić: 7 em, Mniejsze zapiecki utrudniają cyrkulację powietrza; va 
większe за znowu nieestetyczne dla oka, Zapiecek и сгевс1 cokołowej 

„nie istnieje i tam piec przylega do ścian. 


4 Należałoby jeszcze: omówić ‘piece wspólne. dwóm pomieszczenioń. 
0492 przy budowie. takiego pieca należy zawsze pamiętać о tym, aby 
мокоо pieca: na wysokości. styk: jego ze ścianami pozostał luz о sze- 


о. о СТОКОбсі co najmniej 2 cm, bez wzglę- 
zapiecek  - " 5. du па to, czy ścianka dzieląca Oba 
Sn * ыз pomieszczenia będzie grubszą czy cień- 
ka. /Ry8.4/. 
Ріес po nagrzewaniu zwiększa swo- 
‚ ją objętość; a szczelna wymurowanie 
ścianki i doprowadzenie tynku do pie- 
са grozi tym, ze zarówno tynk ¿ox i 
ścianki zostają zgniecione na całym 
obwodzie pięca, powodując rysy i pę- 
knięcia na ścianie, nieraz na znacz- 
nej przestrzeni, Żadne naprawy nie 
rozwiązują kwestji; jedynie pozosta- 
wienie. odpowiedniego luzu: даје gva- 
aw ~ 5 'rancję zabezpieczenia sie przed “a 
ewentualnogcia, Żeby natomiast nie mieć tej szpary pomiędzy pomissz- 
czeniami należy tam włożyć materiał niepalny i elastyczny, który us- 
tąpi pod wpływem ciśnienia powstałego na skutek rozszerzenia sie 
pieca. Takim najlepszym materiałem jest azbest, Аул рен 
Со Zważywszy jednak trudności i kłopoty powstałe przy piecach 
bliźnieczych. bo tak nazywamy piece obsługujące dwa pomieszezeni» 
należy. unikać ich stosowariia, tym bardziej, że różnica. w kosztach 
jest niewięlka; raczej ekonomia na miejstu spowodowała ich stosowa- 
nie, a nie niższa cena. В чай г тъ: 3 
sS; „Ша orientacji podajemy, że wymidr pieca 60 x 80 i 2,20 cm 
wysokości wystarcza dla ogrzania pomieszczenia o 30m2 przy wysokoś- 
ci normalnej, to jest 2,90 do*3,00 metrów, ^ 8 a. 

‚ Ма zakończenie wspomnieć należy о t.zw, '"podgrzeWaczach" lub 
„rodzaju pieców sprzezonych z kuchniskiem. Poderzewadze mają zastoso- 
wanie podobnie jak i piece bliźniacze, a cżasem służą do dodatkowe- 

‚ go podgrzewania pomieszczenia kuchennego, Widok aksonometryczny 'ta- 
kiego rodgrzewacza pokazuje ‘пам rysurek 5. : | 
„„ „Działanie podgrzewacza polega na tym, Że zimową porą spaliny 
z,baleniska kuchennego zamiast bezpośrednio przepuszczamy przez do- 
budowaną część do komina, Natomiast letnią porą, lub wtedy gdy nie = 
«иорбсешу, aby nam podgrzewacz grzał, to za pomocą obroty szybra /Rysu- 
„nek 5.litera a/ zamykamy przewód do podgrzewacza, otwierając rmo- 
cześnie automatycznie przewód prowadzący bezpośrednio до Коши“. 
Jest to praktyczne i ekonomiczne wykorzystanie spalin gazowych, doe 
datkowe zaś podgrzewanie pomieszczeniá nie jest do pogardzenia: Je- 
Żeli jednak ustawimy ten poderzcwarzw taki sposób, aby część jogo 
wychodziła d^ drugiego pomieszczenis; neprzykiad do.iazienki,. wów- 
czas będziemy mieli do czynienia 2 tymi samymi trudnościami 1 kłopo- 
tami, со przy. piecach bliźniaczych, Те same więc musimy przedsięb rać 
ostrożności,  - E ZŁEM Го = 
Rysunek 6 przedstawia nam dwa фуру pieców kuchennych w połą- 
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ami. Ogrzewa- 


Ge uh "EL C OM mar 
czeniu z podgrzewacz 


„jącymi.sąsiędnie pomieszczenia, 


 /galeryjk 


Zazwyczaj за to łazienki lub po- 
koiki słuzbowe, gdyż większych po- 
mieszczeń taki podgrzewacz nie 
jest w stanie ogrzać w dostatecz- 
nym stopniu. 


‚ PRZYGOTOWANIE WODY СІЕРЪЕЈ 


Przygotowanie wody ciepłej na 
użytek gospodarski można uzyskać 
dwoma sposobami, przyjmując, Że 
nie poświęcamy na ten cel specjal- 
nego ogniska ani paliwa, lecz wy= 
korzystujemy kuchnisko i okres 
przygotowania posiłków, 

Fierwszy sposób, ogólnie zna- 
ny i dość powszechnie stosowany, 
to kociołek Żeliwny albo miedzia- 
ny wbudowany w trzon kuchenny ріе- 
ca kuchennego, Jednak ilość tak 
przygotowanej wody jest znikoma 
w porównaniu z jej zapotrzebowar ` 
niem w gospodarstwie i możliwości 
ogrzania jej za pomocą tegoż sa- 
mego paleniska, Pozatym kociołek 
ten jest akumulatorem ciepła i 
mocno ogrzewa sam trzon kuchenny, 
co nie jest wskazanym w lecie,tym 
bardziej, Że od dobrze skonstruo- 
wanego picca kuchennego wymagamy, 
aby jego ściany boczne były zimne 
a jedynie blat kuchniska goręcy, 
Jest to konieczne, gdyż w przeciw- 
nym razie nie sposób jest wytrzy= 
mać przy takim trzonie podczas 
przygotowywanii posiłku; staje się 
to zaś wykluczonym przy. dużych 
kuchniach hotelowych, restauracyj- 
nych lub pensjonatowych. Otóż ko- 
-ciołek na gorącą wodę powoduje 
ogrzanie — ще dcian trzonu 
gkuchennego, gdyż płomień musi Оріе» 
gać kocioł, aby nagrzać wodę w nim 
zawartą. Ściana kuchniska staje 
się tym samym cieńka i bardziej 


“sie negrzewa.. 


„ Aby tych wszystkich niegogod- 


ności uniknąć i umożliwić sobie 
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przygotowanie większej ilości wody, używamy do tego celu urządzenia 
zwanego *"bojlerem", 
Bojlerem nezywamy zbiornik hermetycznie zamknięty i połęczony 
rurami, które w formie spirali wbudowane sẹ w palenisko kuchenne, 
Schemat takiego bojlera łęcznie z wężownicą przedstawia nam Ry8,7. 


gorąca 


woda 
PM —— дир. 


gorąca, 
wężownica, 


Klapa zwrotna, 


Куѕ.7. N 


Zbiornik taki o pojemności 250-400 litrów zawieszamy na hakach 
.umocowanych w ścianie albo podwiazujexy do sufitu, jeśli ściana jest 
zbyt cieńka, albo cała zajęta przewodami kominowymi, 
W dolnej części zbiornika doprowadzamy rurą zimną wodę bezpo- 
średnio z wodociggu. Przed samym wlotem rury do zbiornika Obsadza- 


ROBOTY INSTALACYJNE 


my kran 2 klapą zwrotną, który służy do tego, Że gdy cokolwiek up- 
iynis wody z bojlera, wówcza ta sama ilość wody bezpośrednio wpły= 
wa. Klapa zwrotna mą na celu przeszkodzenie krążeniu wody w całym 
rurociągu, a co za tym idzie = atwarzanie niepotrzebnych strat cie- 
pia a także i ogrzewania жоду w rurociągu. і 
Woda w RA jakc cieplejsza, posiada większe ciśnienie 
niz zimną і w ten sposób własaym ciśnieniem automatycznie zamyka 
Im мода jest борците, tym klapa jest szczelniej zamknięta, 
197.23 czerpania моду z bojlera, ciśnienie spada i woda z wodo- 
wchodzi, do bojlera, wyrównując ubytek, 
teces Cgrzewania odbywa się w ten sposób, ze rurą "a", 

‚5 a spada zimna woda w kierunku pokazanym 
зухазаі ką i biegni 2 zężownicę, która jest wbudowana w paleni- 
sko, ee gig, sżopniowo wznosi się w górę, idąc cały czas 

nym kierunku, wpływa do górnej części bojlera rurą "b", a 
kanc m kocem rary "а", W bojlerze, zetknąwszy się z zim= 
съ1а się i opada na dno, aby znów powtórzyć tg samą 


Krovenie се) wody odbywa się tak dżugo, a2 cała jej objętość 
-nagrzeje się. со jednakowej temperatury. Oczywiście, Że stale na= 
grzewając wodę, a nie biorąc jej do użytku, możemy się narazić na 
zagotcwanie jej a w konsekwencji na rozsadzenie bojlera, Aby temu 
zapobiec, wbudowana jest w górze bCjlera klapa bezpieczeństwa, któ» 
re Cimicia sig samoczynnie, gdy ciśnienie wody przekroczy pewne &га- 
nice, Wówczas należy wypuścić część wody do zlewu, jeśli jej nie 
potrzebujemy до naszych celów. 

Nagxzena woda zOzprowaczena jest rurami, mających zwykle śre- 
dnicę 20 um, z górnej części zbiornika do z góry przewidzianych 
miejsc, а wies до zumywaka, Со wanny lub do umywalni.. :: ,:- 

Tax by eie przedstawiażo przygotowanie ciepłej wody za 0:.009 
bojlera. Przy lepszym wykonaniu, stosujemy jeszcze dodatkowo kury 
o tejze średnicy /pokazane па rysunku liniami przerywanyni/; хіс- 
rych zadaniem gent pobudzić krężenie wody w samych rurach doprowa= 
dzajacycon слеза wodę po. odkreceniu kurką. Robimy to w tym celu, 
eby ка | czekania na ciepłą wodę ро odkręceniu kurka; czekanie 
to trwa tak diugo,..az пода zawerta w- rurach nie Ícieknie, Ъедас 

zaś nieruchomą ~ igtyg2a mimo popizedniego nagrzania, 

Rurj oznaczcn ię przetywaną. linią na rysunku 7, połączone są 
z dciem bojlera, tworząc w tex sposób obieg zamknięty; przyczynia= 
ją się one do krążenia wody w cażym systemie, 

Ażeby uniknąć strat ciepża i zbytniego nagrzewania mieszkania, 
pomieszczenia Oraz w celu pobudzenia do szybszego krążenia wody w 
bojlerze, Otulamy go specjalnym płaszczem z płyt korkowych. Za po- 
mocą tak skoustru owane ZO bojlera w mieszkaniu jednorodzinnym lub 
w willi możemy mieć gorącą wodę do zmy waka , umywalni;i.wenny. Jed- 
no przygo towar ie posi2xu daje nam możność uzyskania: юіер+еј моду 
па розта eby. gospodaząwie i jednej wenay. Oczywiście, że mozeiiy 
uzyskać dowolną ilość wody, jeśli będziemy dodatkowo palić: w pie- 
gu kuchennym, З 
Należy pamiętać о tym, ze wszystkie urządzenia, czerpiące cie~ 
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również specjalnej obsługi, jeśli chodzi o wymianę opornie w grzej- 
nikach. = rts | ADA о awe ; 

М павгуш kursie rozpatrzymy szczegółowo jedynie centralne 
ogrzewanie wodne; jako najpowszechniejsze i najprostsze w użyciu, 

Aby centralne ogrzewanie dobrze działało, niezależnie od do- 
brego wykonania musi być uprzednio. przeprowadzone dokładne oblicze- 
nie, które daje nam średnicę rur, wielkość grzejników oraz powierz= 
chnię kotła, jaki należy zastosować, Jest to teoretyczna strona га- 
gadnienia i - jako nieobjęta naszym programem - nie będzie nas in- 
teresować. Zajmiemy sig stroną praktyczną, to znaczy sposobem за- 
mej instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz zjawiskami to- 
warzyszącymi, 


Jak sama nazwa wskazuje, instalacja naszego ogrzewania winna 
być centralną, To znaczy, Że ogrzewanie całego budynku jest cen- 
tralne, idące z jednego miejsca, Tym centralnym miejscem jest ko- 
cioł, w którym ogrzewamy wodę, a ta, rozchodząc się po całej insta- 
lacji, ogrzewa nam cały budynek, katwo się nam domyśleć, Ze ге“ 
względów chOucomiczuych w prowadzeniu wodociągów, Oraz z uwagi па 
stratę ciepła, ОЗОН o aamego kotła pounded powinno byé central- 
пе w stosunku do budynku, a w każdym razie bliskim do centralnego, 

Kocioł centralnego ogrzewania znajduje się na najniższym pozio” 
mie budynku. t.zw. w piwnicach, a pomieszczenie w którym on się 
znajduje nazywamy kotłownią, Bezpośrednio przy kotłowni powinien 
się znajdować skład opału, celem zaoszczędzenia sobie drogi w do- 
stawie opału ze składu do kotła, Poza tym skład opału powinien być 
zaopatrzony w t.zw. wsyp do węgla, celem uniknięcia noszenia go 
przez całe mieszkanie, Wsyp taki, przedstawiony na rysunku 9, powi- 
nien się znajdować na zewnątrz budynku, w pobliżu wejścia na par- 
celę, albo na chodniku, jedli dom stoi bezpośrednio przy ulicy, 
Wymiar wsypu powinien być 60 x 60 cm w świetle, Sam wsyp jest bar- 
dzo prosto skonstruowany, ale musimy pamiętać, aby cały wspicrał 
się się na murze budynku a nigdy Obok, gdyż różnica osiadania spo- 
woduje, że cały wsyp Odstanie Od budynku, tworząc szparę, przez 
którą dostanie się woda i będzie nam zawilgacać opał i skład opału, 
Klapa, zamykająca wsyp, powinna się otwierać na Ściany budynku, 
aby zabezpieczyć je od obijania i brudzenia koksem lub węglem, 
Klapa taka, łącznie z bocznymi skrzydłami, po otwarciu zabezpiecza 
ścianę, tworząc jednocześnie rodzaj leja, w który sypiemy орг?. 

Rysunek 9,litera A przestawia nam taką klapę otwartą . 5- дек 
leja powinniśmy dawać jak największy, wówczas nie narazimy się na 
zatrzymanie się opału. Takim warunkom powinien odpowiadać skird 

„opału, teraz przejdziemy do omawiania kotłowni, 

— Samo pomieszczenie kotłowni będzie sig różnić od normalnej 
piwnicy tym, Że będzie otynkowane i podłoga jego będzie niżej po- 

' Yoona od podłogi piwńic od 30 ст до 2 metrów, Та różnica poziomów 
zależna jest Od wielkości budynku i podyktowana jest koniecznością 
wzmożenia obiegu wody w instalacji, Poza tym zależna jest опа od 
poziomu najniższego Ogrzewania, to znaczy poziomu najniżej umie- 
szczońego radiatora /grzejnika/. Czasem zdarza się, Że czy to na 
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skutek wody zaskórnej /płytkie fundamentowanie/, czy też z innych 
powodów nie подешу uzyskać dostatecznej głębokości dla kotła, wów= 
czas zmuszeni jesteśmy stosować pompkę, która stale pompując przy- 
"$piesza obieg wody w instalacji, Така instalację nazywamy Ogrzcwa- 
niem centralnym 2 obiegiem. pompkowym w przeciwieństwie do central- 
nego Ogrzewania о obiegu чацоїя nym, 


Klapa 


“ re os ош 


0017 


Widok мвура. 


gilementem więc аба w centralnym ogrzewaniu będzie kocioł, 
którego pówierzchnię zawsze musimy obliczyć, i grzejnik /radiator/ 
którego powierzchnię też obliczamy, Średnica rori łączących nasze 
grzejniki z kotłem, również podlega obliczeniom; gdyż mogą опе opóź- 
nić Ogrzewanie, jeśli ich wymiar będzie nieodpowiedni, albo 8powodo- 
wać niedogrzewanie dalszych elementów grzejniką, Kotły bywają róż- 
nych systemów, najczęściej ró znice między nimi polegają na przygo- 
towaniu paleniska na dany opał, a więc na drzewo, koks, torf і t,d, 
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Systemem ich ani konstrukcją zajmować się nie będziemy, gdyZ nie 
leży to w naszym propramie, 

Nestępnym elementem = to grzejnik czyli radiator, Wielko i 
powięrzchnia grzejnika zależy Od pomieszczenia, jakie ma Oogrzerać, 
Powierzchnię grzejnika regulujemy ilością żeber, z których skiedg 
się grzejnik, | Ps 

Zapoznajmy się bliżej z takim Zeberkiem radiatora. Tak jak ma- 
my szereg systemów kotłów, tak samo i Żeberek radiatorowych mamy 
cały szereg, Różnią się one między sobą powierzchnią grzejną, jak 
i kształtem i formg, Rozpatrzmy i omówmy cechy jednego rodzaju 2е- 
berka. Rysunek 10 przedstawia nam najczęściej spotykany typ Zeber- 
ka. Na rysunku tym widzimy pojedyńcze żebro widziane z boku iu 
przodu, Oraz grzejnik zawieszony na murze i grzejnik w widoku akso- 

| , nome trycznym, 
Grzejniki te 
zmontowane są 
z jednego i tego 
samego typu ĉe- 
berek, Forma te=- 
go Zeberka jest 
зака, jak +9 wie 
czimy na 15.10, 
ale wymi:.y jego 
bywają голое, ро- 
cząwszy со 40 cm 
а ЗКСсисвушагу na 
102 cm wystvżości, 
Үү ату poózie= 
Тоне ва nz 5 ка» 
tegoryj.tworzgo 
numerącję Zeber, 
"а więc; 20 20 
№.0 = чуб. ość 
40 ст, Że:.- Nr, 
арг ЧУ З 
і wreszcie 4-.4 
wysokości 102 
centymetrów, 
zmontowany 
grzejnik zawie- 
szamy па hakach 
umccowanych w 
murze, Każdy 
grzejnik wisi 
E zwykle na trzech 
Vidok Вуз.10. пакаоп; dwa z do- 
czny, А łu grzejnika i 
jeden u góry, 
Irzeci hak jest po to, aby grzejnik nie wahał się po powieszeniu 
50. Często zamiast trzeciego haka stosuje się specjalny uchwyt, ma- 
Jący za zadanie przeciwstawić się evoutualnym wahaniom grze: xa, 


Grzejnik podokienny 


in 5 NE 150 “=~ 
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Oczywiście, że przy grzejnikach o większej ilości Żeberek, stosujemy 
większą ilość haków, Haki winny руб rozmieszczone najrzadziej со 

60 сш z tym, Że w górze musi być zawsze jeden hak iub uchwyt, a przy 
długich grzejnikach ~ dwa. 

Montaż grzejnika polega na siaczeniu ze sobą szeregu Zeber za 
pomocą соб dążąc ha krótkich rurek, odpowiednio nagwintowanych, zwa- 
пуб) "nyplami", Stręcanie tych żeberek należy wykonywać z'dodaniem 
materiału uszczelniającego, ze specjalnym zwróceniem na to uwagi i 
staranną robotą, Szczegół ten podkreślamy z naciskiem, ponieważ nie- 
staranne skręcenie jednego choćby Żeberka w grzejniku о dwudziestu 
lub więcej elementach spowoduje nam zacisk, który chcąc usunąć, musi- 
my demontować cały grzejnik na poszczególne żebra, | 

Zwykle grzejniki montuje się w warsztącie lub w fabryce i w ta- 
kim stanie dostarczone są na budowę. Montaż samego grzejnika na bu- 
dowie byłby mniej dokładny co mogłoby powodować ewentualnie zacieki, 

Zmontowany i zawieszony grzej ¡nik zączymy 2 "pionami" t.j, rura- 
mi pionowymi rozprowadzającymi wodę. za pomocą półcalowych rurek, 
zwanych gałązkami . 

Wszystko, cośmy do tej pory mówili о grzejniku, przedstawionym 
na rys,10, dotyczy całego szeregu innych typów grzejników, róinig- 
cych się bądź to formą zewnężrzną, bądż to powierzchnią grzejna, Na 
rynku mamy pu szereg rodzajów BROKERÓW, ale omówiliśmy typ grzej- 
nika najczęściej spotykany, gdyż zasady montażu i ogrzewania są wspól 
ne wszys tii pozostaiym. Dla wyozerparia całości należałoby jeszcze 

wspomni ed o grzejnikach stojących różniących się tym, ze dwa krań- 
cowe żebra posiadają nóżki. na których stoi cały grzejnik, W takich 
wypadkach nie zawieszamy już pe er & tylko ustawiony na podio- 
dze przytrzymujemy specjalnym uc 

Czesto, "dla oszczędności" k nie ma uchwytu i przytizy= 
mywany jest jedynie gałązkami, i go z pionem, Skutkiem iu- 
kiej fałszywej oszczędności na tę skirt gałązki z grzejnikieu гоз- 
staje zaciek, a to z powodu wahania grzejnika przez poruszenie 
przypadkowe, 

W każdym razie nigdy nie używamy tych grzejników we wnękach 
podokiennych, chyba, ze ściany tych wagk wyłożone są jakąś cenną па- 
terią, której nie chcemy dziurawić umieszczeniem haków, Naogół sto- 
jące grzejniki stosuje się tylko w wyjątkowych wypadkach, | 

Grzejniki w większości wypadków są wyrabiane z Zeliwa,choé os- 
tatnimi czasy zaczęto stosować grzejniki sztencowane z blachy stalo- 
wej. Różnicę w zastosowaniu tego czy innego gatunku Żelaza jest w 
rzeczywistości bardzo minima alna, а ukazanie się na rynku grzejników 
stalowych mogło mieć znaczenie © charakterze ogólnym te an sd tel tego 
metelu. 
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CENTRALNE OGRZEWANIE, 
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W luksusowo wykOnenyeh vnętrzach możemy cię spotkać z grzejni .ami 
bronzowymi, aiklowanyri lub chromowanymi , 

Ugrzewarie centralne wodne moZe mieć dolny i górny rozdział, TO zna- 
czy, Że albo zesilenie /gorges woda/ роапові się z dołu i ogrzewa po 
drodze wszystkie grzejniki, aby Ozigbiona wróciłe do kożła, albo wznosi 
sig specjalnym pionem na najwyższą kondygnację grzejną zazwyczaj па 
eurych і tam rozprowadzona rurami opada w dół, przechodząc przez grzeje 
niki, Обо te systemy mają swoje wady i zalety, Jednak najbardziej się 
го: powszechnił system dolnego rozdziału, I my w dalszym ciągu bed: iemy 

mówić tylko o systemie dolnego rozdziału, 

System ten polega па tym, Że rurami "z" /rys,Nr,11/ rozprowadza. 
oziomo „orącą wodę, która następnie pionami do niej dołączonymi го-- 
:1042і się, aby ogrzewać grzejniki z dołu do góry, Rozprowadzenie wody 
vrgcej z dołu do góry nazywa się systemem "dolnego rozdziału" w prze- 
sisictistwic do "górnego", gdzie woda doprowadzona bezpośrednio do gory, 
Jruüsjac ogrzewa grzejniki z góry па dół, | 

Istota samego ogrzewania polega na tym, Że cała instalacja, рока- 
опа schematycznie па rys,ir,ll, napełniona jest wodą od kotła aż do 
vor iomu pokazarego w naczyniu rozszerzalnym, Palac w kotle, ogrzewamy 
*Juę, która jako lżejsza unosi się ku górze za pomocą pionów.Rozohodzi 
sig опа po aałej instalacji, а w miarę Oziębiania się ~ орада na dół, 
cle już innymi pionami, 

iiony, które rozprowadzeją wodę gorącą nazywamy zasilającymi, па- 
tomiast te, którymi ромгас. chiodng wodo - nazywamy powrotnymi „Również 
et teski; którymi wyrowedzamy wodę z pionu do grzejnika, nazywamy g&igze 
с mi zasilejącymi, з te które odprowadzają wodę z grzejnika do pionów 
rowrotnych, nezywomy g-łązkami powrotnymi, 

Zezwyoz^j neleży 6.2уб do takiezo rozmieszczenia grzejników, aby 
gałzzki były jak a'jkrótsze,a same grzejniki niezbyt wielkie, Raczej 
lepiej jest umieścić kilke grzejników п. niezeleżnych pionech, ni? jee 
“сп większy, Jednsk w wypadku, gdy musimy z jekichś powodów użyć jedne= 
LO аа?его grzejniks, wówczas „ełęzke powrotna ¡Owinne być większej drede 
пісу i łączyć bardziej odległy oa pionu koniec grzejnika, tak jak to 
мошу pokazane na rys,Nr,ll na trzech pierwszych pwiomach pionu Nr.5, 

Ta де insteiowarie шс па celu przyśpieszenie Obiegu wody i szybkie prze» 
piynigcie przez arzejnik, 

Krążenie wody ро instalacji jest semoistne i spowodowane tylko róż- 
nicą temperatury cząstek wody nagrzanej i ostudzonej, Takie wodne ogrze- 
wanie centralne nezywany również ogrzewaniem O samoistnym obiegu, w od- 
r82nieniu od ogrzewenia pompowego, które polega по tym, Że na powrocie 
"z" montujemy pompę, które nrzyfpiesz- powrót wody do kotła, dziełająe 
ssęC0-tłOocząęco, Tokie urządzenić nazywamy równieź centralnym Ogrzew.niem 

pobudzeniem рошромуш. Zadanie pompy jest pobudzić, przyśpieszyć ruch 
жопу, w szoezezólności zimnej, AAA 
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Ugrzewenie pompowe stosujemy wówczas, gdy mamy do czynienia z b. 
zozległym budynkiem i zanim woda dojdzie do ostatniego grzejnika = jest 
już tok 021951012, Że prawie zanika różnica temperatur, a tym samym ruch 
тойу: Wówczes mamy do czynienia z takim zjewiskiem, Że część pionów jest 
9,0grzane, г nawet przegrzane, a pozostałe zupełnie zimne, Również może 
г: jé konieczność stosowania pobudzenia pompowego gdy różnica poziomów 
niędzy kotłem a najniższym poziomem ogrzewalnym jest zbyt mała, Топ жу» 
prdck jednak nie dotyczy małej instelacji,stosowanej czasem do ogrzania 
iieszkenie położonego ne jednym poziomie gdyż ta odległość od kotła nie 
jest zbyt du$a, 

AŻeby mieć gwarancję, Ze cała instalacja jest zapełniona wodą, mone 
tujcmy. па jednym z pionów zbiornik do wody, który nazywa się "neczyniem 
rozszerzalnym", Nazwa jego pochodzi stad, 2e nagrzana пода w instalacji 
zwigksza swe objętość i gdyby całość była szczelnie zamknięta, wówczas 
гостову nastąpić rozsadzenic kożła, pionów lub któregoś z grzejników, al- 
bo też inne przykrości w postaci zacieków na złączach i pakunkach. W tym 
wypadku nagrzana woda, zwiększając swą objętość, dostaje się ріопе,: ао 
naczynia rozszerzalnego, a tem przez rurę przelewową wypływa do zlewu, 
;téry jest zazwyczaj umieszczony w kotłowni, 

Umieszczenie wylotu przelewu w kotłowni ma jeszcze i inne przezna- 
czenie, Wpust wody do instalacji odbywa się przez kocioł za pomocą 0t- 

ia kranu wodociągowego, gdyż instalacja sieci wodociągowej jest po- 


napełniania., Palacz, Бедасу w kotłowni, nie wie, czy całe sieć ogrze- 


ie jest napełniona wodą, czy rie. Chcąc sprawdzić, odkręca kran sieci 

„icjskiej i tek długo go trzyma otwartym, aż zobaczy wodę wypływającą 
2 rury przelewowej; wówczas zakręca kran i ma pewność; Że woda Jest w 
całym ukicdzie grzejnym, a w naczyniu rozszerzulnym - aż do poziomu 
przeęlerug m 

Zwykle na kotle, lub w pobliżu jest umieszczony manometr, którego 
z„rupniem jest wskezenie cisnienia w sieci, Jednok obniżenia poziomu o 
jeccn lub dwa metry manometr ter nie podaze, gdyż nie jest zbyt dokładny 
с poza tym bywa i tak, Ze często nie dziułd... Frzelew z neczynia roz- 
szerzalnego działa bez zawodu, 

реупобі, Że jest woda w instelacji, musi być zawsze sprawdzene gdyż 
з przeciwnym razie możemy się narazić na. pęknięcie kotła, napaliv:zy w 
nim, nie mając wody w sieci instalacyjnej, a w najlepszym razie ¿rzejni- 
ki по Ostatniej kondygnacji nie będą grzać, I trzeba będzie ostudzić kon 
сіоі, aby dopełnić go wodę, Do rozgrzarego kotła nie można wprowadzać 
ziunej wody, gdyż możemy n-rozić kocioł na pęknięcie, 

Wiemy, Że w wodzie znajduje się b, dużo powietrza, czasem możemy 
to zcuważłyć w formie mniejszych lub wic"evych pęcherzyków, Otóż powiet= 
ree to w instalacji centralnego 0g.. wania powoduje nieprzyjemne zjawise 
so zwane "korkiem powietrznym”, Wiasy, Że powietrze, jeko znacznie 12еі- 
526 Od wody, szybciej unosi się w niej ku górze, Zebranie się go w więk= 
szej ilości powoduje zator, а cO ze tym idzie - wstrzymanie cyrkulecji 
wody, Zjewisko to sprawia trochę kłopotu przy systemie dolnego rozaziału, 
„?cby się przed tym ustrzec, stosujemy dwa єосс0бу odpowietrzenie: ulbo 
ur grzejnikach najwyższej kondygnacji, elbo w samej górze pionu, Urzadzee 
-e to polega па mełym kureczku wrortovonym w górną część grzejniką albo 
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tusi ваш kurek montujemy ne pionie, Jeśli grzejnik z niewiadomych powo- 
ców przesteje grzać, wówczas neleZy zbadać, czy nie jest "zapowietrzo- 
uy", kozncjemy to po tym, Ze odkręciwszy kurek odpowietrzający, usłyszy” . 
my sh. rekterystyczny syk wychodzącego powietrza, Kurek neleZy tek długo 
Богуш Otwertym, с? ukeże się wods, wówczas go zakręcimy i mamy pewność, 
? с съел е пе zapowietrzenie grzejnika względnie pionu zostało usunięte, 

Jeżeli grzejnik nie był zapowietrzony, to po odkręceniu kurku po- 
hoc się nam netychmiast woda, моду ciepłej tą drogę czerpeć nie należy, 

с. 2 studzimy cełę instalecję, które nigdy na takie wypadki nie jest оъ» 
liczone, a ponsdto w pierwszym rzędzie studzimy najwyższy jej poziom, 

Udpowietrzenie przy górnym rozdziale jest mniej kłopotliwe, gdyż 
супа się automatycznie przez naczynie rozszerzalne, które jest umiesz- 
стопе w najwyższym punkcie rozdziału wody, 

Instalację о górnym rozdziale wody wyobraża nam rysunek Nr.l-, 
¿Cdyny plus tej instalacji, to właśnie kwestia automatycznego odpoviet- 
1-егіа, bO łatwość obsługi "kurka odpowietrzajacego" naraża instal.cję 
па ubytek wody lub ewent. zalenie pomieszczenia w momencie otwarcia Xur- 
ia przez nieuwagę, Natomiast odpowietrzenie urządzane na pionach, do 
' $бгусй dostęp i klucz ma palacz wymaga wbudowania specjalnych drzwi- 
seek, które jedynie szpecą, a nigdy nie upiększają pomieszczenia, 

Większość instalacyj wykonywana jest systemem dolnego rozdziału, 
yz Oszczędność na cieple і na rurach oraz częsty brak strychu powodu- 
je stosowanie ‘tego rodzaju ogrzewania, 


tutrzewanie рагоме.- 

4 ’ Sposób instalacji, jakość rur i grzejników niczym się nie różni 
urz; parowym systemie ogrzewania w odniesieniu do wodnego, Jedynie ko- 
ciot jest. odmiennie skonstruowany. Jak sama nazwa wskazuje - Ogrzewanie 
vcbywa Sie za pomocą pary, którą wytwarzumy w kotle, Rozdział jest zaw 
-„ze:dolmy 8 „ióny zesilające rozprowadzajg parę i parę skondensowang 
t.zn.wodę, które wracając do kożła i ро podgrzeniu, zamienia się w parę, 
17у rozpocząć od początku опа wędrówkę, 

. Ugrzewanie parowe nie bywa ztosowane w budynkach mieszkal. ych z 
узо ne konieczność fachowej obsługi, Роха omówionymi grzejniku i sto- 
deje się przy parowym ogrzewaniu rury Zebrowe, Rys, Nr.13 przedstawia 
мла orme grzejnika z rur 2ebrowych, Ten rodzaj grzejników stosowiny 
jest w fubrykach i specjalnych zakładach przemysłowych, Виго taka odle- 
vana jest tacznie z Żebrami, które mają za zadanie zwiększenie jej grzej= 
іо) powierzchni, a właściwie emanujgcej ciepło, Zebra te sg pełne i nie 
піду * nich рога, a jedynie nagrzewajg się drogą przewodnictwa od rury, 
z którą tworzę całość, \.yrabiane są w kilku długościach i w miarę po- 
ti.eby 4gczone w mniejsze lub większe zespoły, SUOTER; 
у EG NIWERSYTECKA 
OGRZEWANIE POWIETRZNE . W TorunlY 


г, Instalacja ogrzewania powietrznego jest zupęłnie odmienna i Odbywa 
сърф га pomocą specjalnych wentylatorów i nagrzewanie ogrzewanych para, 
owe вів tego systemu jedynie i wyłącznie w fabrykach i warsztatach 
 pFrycziych, posiadających duże hal я + 


. 


- 
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2 uwagi ne specjelny charakter jak 
i ne brek miejsca, nie będżiemy więcej 
zestenuwiać się ned tym systemem + 
ogrzewania, FR 


HALTE ЫЕНЕН ЕЕЕ AÑ 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ° 


Sposób, rodzaj i system 0: гхема- 
nia ze pomocą energii elektrycznej му- 
krecze poze Obręb neszego kursu, nie 
będziemy się więc zajmować i tym sys= 
temem ogrzewania, 

933 ] 6 Należy jednak nadmienić, fe ро- 
c Sid А : za wielkim komfortem і tetwogoiz in- 
‚ Ж 7 stelecji takiego ogrzewani.., wymaga 
о, PA | опо n.jmniej miejscz і urządzeń,Jest 
іедпок jeszcze zbyt kosztowna jego 
eksploatacje, mimo 50% niższego .osz- 
tu instalacji, обу mogła być powszeche 
nie stosowane, 


Вуз „13 


INSTALACJE WODOCIĄGOWE - KANALIZACYJNE, 


Do instalacji vodociggowo-kcnszlizecyjnej zaliczać będziemy zekia- 
unię urządzeń sanitarnych, jek wenny, klozety, umywalnie, zlewy, zle- 
+oumywelki, prysznice i t.p., jek również doprow:dzenie czystej wody 
i oaprowędzenie zużytej ze wspomni: nych instelecyj, | 
^— Udprowądżanie zużytej wody może być dwojekie, elbo bezpośrednie do 
sieci ken lizecyjnej miejskiej, o ile ons istnieje w danym mieście, al- 
bo do specj: lnych dołów biologicznych, budowsnych dla denego domu lub 
cząelnmicy, o ile k-nelizecje miejske nie istnieje, къри 

Scicki kan:lizdeji miejskiej zazwyozoj odprowadzane за do rzekę e 
jeżeli mi.sto nie jest położone ned rzeką, wówczas budow:ne sy speejcl- 
ne stucje biologiczne, które przyjmują ścieki і odpowiednio jc przęrie 
bi-ją.Budowa tych etacyj jest dość skomplikowana i przedstawia 5054 
este zagadnienie specjalne, którego tu nie będziemy poruszać, Jedyn$te 
GYŚĆ szczegółowo zapoznamy się z budową takiego dołu biologiczne о na 

„małą skalę 5.2п, dla domu jedno lub dwurodzinnego .: : 

Uczywistym jest, Ze samo instalowanie urządzeń sanitarnych vewngsrz 
budynku niczym sig nie różni, jeśli chodzi о, odprowadzanie zużytej woe 
dy bądź do sieci miejskiej, bądź: do własnego dołu biologicznego, 


151 biologiczny, 

boty biologiczne bywają z zasady wielokomorowe, Budowa ich по?е 
руб różnego rodzaju i kształtu oraz z różnych materiałów, Mogg być опе 
buwowane z cegły ksnalizacyjnej /nejdroższy sposób/, betonu lub nawet 
kręgów betonowych, Wspólna zasada jest jedna, а mianowicie, Ze ścieki 
z. budynku dostają się do I-szej komory i pozostają tam tak długo, а? 
rie wypełnią jej catej, а nestę,ńie przez: odpowiedni przelew dostujg 
“ig do II-ej i III-aiej komory, Z tej ostatniej mógę być wypompozywane 
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і vylewane na ogródek lub wywożone na pola, lub rozprowadzane pod zie- 
ші, za pomocą sączek, rozłożonych wachlarzowato. Rys,Nr.14 przedstawia 
пош plan i przekrój takiego dołu biologicznego, zwnego czasem dołem gnil- 
nym lub szambo, 

Pierwsza i druga komora z reguły posiadają dro betonowe, nato іаѕ 
trzecia, zaleZnie od warunków i przepisów miejscowych, mole nie potiu- 

а С dna betonowego i wówczas ścieki z niej wsiąkają bezpośrednio w ¿runt, 

System pokazany na tym rysunku należy do najtańszych z uwagi na А 
ибузфе do tego celu kręgów betonowych.Je2eli zdarzy nam się, Że woda pod- 
s.órna nie jest zbyt głęboko, wówczas staramy się, aby trzecią komorę 
215016 tak głęboka, aby doszła do wody, wówczas mamy zapewnione b „dobre 
uciatanie naszego dołu gnilnego, a Оргб2п1ап1е go odbywa sig Р гладко: 
r.z,ua rok lub raz na 2 lata, з 

Uczywiście taka konstrukcja dołu gnilnego /trzecia komora bez dna/ 
GJ,uszczolne jest jedynie wówczas, gdy w pobliżu nie mamy studzien,któ- 
re czerpią wodę ао picia, Chodzi tu о możliwości zatrucie wody, która 
уусовфа ас sie z trzeciej komory, nie miała dostatecznej możliwości 
„rzeiiltrowanie się, Przepisy ustalają tę odległość na 12 do 18 metrów 
:51с2піе od rodzaju gruntu. 

Tem, gdzie nie możemy się "dokopeé" do wody, wówczas i trzecig ko- 
«0.6 robimy również z dnem, zakteaajec, Ze ścieki z niej wypompowywene 
сусе i wywożone, Jest to oczywiście mniej wygodne i wówczas wiąże się 
ściśle z wielkością komór, bo im będą większe, tym czyszczenie tych ко- 
indy będzie rzedsze, 

Rysunek Nr,l5 przedstawia inny rodzaj dołu gnilnego, wykona у 2 bee 
tonu lub cegły kenelizacyjnej, Ze wzelędu na oczyszczanie dołów по leży 
voloszczeó studzienki rewizyjne, które zaopatrzone we włazy umozli.ig 
u m tę czynność, kamietcó neleży o tym, aby je wykonywać równo z „ozi0e 
«tu. powierzchni ziemi, wówczes gdy сеју dół musi, a newet powinien być 
zu tgbiony pod powierzchnią, Wykonanie studzienki rewizyjnej równo z 
,uriomem terenu uchroni паз od stałego odkopywania dołu, celem dostania 
cię do niego, s jeżeli jest on położony pod trawnikiem, unikniemy nisz- 
czenia trawnika, choćby nasz dół gnilny miał być Oczyszczany raz rs rok, 

Przy założeniu, Ze trzecia komora również posiada dno ~ mo%c.iy na 
studzience rewizyjnej umocować na stałe naszą pompę, wówczas ewakuacja’ 
ścieków nie będzie przedstawiać Żadnych trudności, і 

Oczywiście, że ilość komór możemy powiększyć dowolnie, wówczas 
tędziemy mieli pewność, Ze Ostatecznie wypompowywana woda będzie bar= 
dziej czysta, ba nawet bez zapachu, a jako taka może być rozlewana na 
о_тбаек, Oszczędzając nam kłopotu wywofenia, 

Dla całości musimy jeszeze poruszyć sprawę zamulania trzeciej koe 

Sry w wypadku, gdy jest ona bez dna, Ма to dość często miejsce mimo, 
2c jest Ona połączona z wodą zaskórng. Zamulanie następuje na skutek 
t'uctych części, będących w ściekach, Dlatego też należy pemiętać, aby 
у. trzeciej komorze lub w tej, która dochodzi do poziomu wody zaskórnej, 
'2 102e ich być 4,5 lub 6, ułożyć specjalny filtr z kamieni grubych, 
-опаусц i wreszcie Źwirku, Raz na 2 lub 3 lata zmieniemy taki filtr, 
сл] ес go nowym, Niewykonenie takiego filtru grozi tym, Że po roku 
¿bo dwóch letach ~ komora nasza przestanie być chionng i będziemy zmue 
“ci dO wywożenia z niej ścieków. 
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Celem przyśpieszenia rozkładu części stałych w komorach, często 
coprowedzamy GO pierwszej komory czystą wodę, W tym celu łączymy bezpo- 
8. 910 z I-szę komorę rurę spustową; а woda deszozowc spełnia nam rolę 
czynnik przyśpiesz=jącego rozkład ścieków, 


Urządzenia senitorne, 

Sprzęt seniterny, jek: klozety, zlewy, wanny, umywalnie i ta.ige 
czone sę za рошоса rur z pionami kanslizacyjnymi, które odprowadzają zu= 
2,t% wodę do kenzlizecji miejskiej lub do dołów gnilnych, Kzdy teki 
821266 w połzczeniu z pionem musi posiodać syfon, Syfonem nazywamy tckie 
urzadzenie, które zatrzymuje pewnę ilość czystej wody, е say деко 
zithuigele dlo gazów, będzcych w pionie, Syfony majg przeróżne kaztałty 
i n;jróZnorodniejsze wielkości, Najprostszym typem syfonu jest syfon 

stosowany przy zwykłych zlewach /Нус.!.16/. 
Słup wody "h" jest tm zamknięciem dl: са- 
zów, będących w pionach, 

Każdy vion musi być wentylowany, t.zn. 
wyprowadzw?ć ponad dach w najwyższym mie jse 
cu i zakończony specjalną nasadą, 

Fiony kanalizacyjne w budynku wykony- 
wane są zazwyczaj z rur Zeliwnych, a w spee 
cjalnych wypadkach, z rur kamionkowych, Te 
ostatnie używamy wówczas, gdy mamy do сгу- 
nienia z różnego rodzaju chemikaliami i 
kwasami, a to celem zabezpieczenia się 
przed możliwością zniszczenia rury Żeliwnej 
pod wpływem kwasów, 

Rury kanalizacyjne wyrabiane są różn 
nych średnic i różnych długości, 

Jeden ich koniec zakończony jest zwy» 
czajnie, natomiast drugi posiada zakończe= 
nie w formie kielicha i tak też się nazywa, 
Zączenie rur odbywa się za pomocą sztamowa= 
nia, t.zn.proste zakończenie rury хе ta damy 
w część kielichowa, następnie uszezclniamy 
pakułami przesyczonymi gliną lub navet jee 
dynie zwilZonymi, lecz dobrze je ubi jamy 
/RyS.Fr.l7/. Ро dokładnym ubiciu ich roze 
grzewamy ołów i oblewomy nim powsteis szpae 
ге wokół rury, Ма zakończenie tępymi шев] ащі 
ubijamy ołów wokół rury, Oczywiście, Ze 

B. з główną szczelność stanowi ołów, а pakuły 
Rys „17 Be będą nam jedynie potrzebne poto, aby zmniej- 
szyć użycie ołowiu do koniecznego mii imum/ 
Szczelność pionów powinna być dobrze i sterennie wykonywene, bo 
często sí one zamurowywane i dostęp do nich jest berdzo utruanio- 


Należy pemietcd, Że niektórych urządzeń sanitarnych nie należy 
uo wspólnego pionu, wypadki takie przewidują zresztą i rozporzą» 
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"dzenia ogólne w tej dziedzinie, Nie wolno np,łączyć wanny ze zlewen, 
gdy2 moze następić "wyssanie wody z syfonu", а со za tym idzie - гаро- 
wietrzenie mieszkania, Zjawisko to następuje wskutek tego, Że spuszczana 
woda z wanny płynie prawie całym przekrojem pionu i, powoduje na pewnej 
przestrzeni rozrzedzenie powietrza w pionie, a będąc włączona do niego 
"w pobliżu zlew, = powoduje wyssanie wody z syfonu zlewowego,Niebezpie- 
czeństwo to polega na tym, Ze średnica pionu ogólnego jest większa niż 
Odvatezienia zlewowego. Kączenie wanny z klosetem nie przedstawia takie» 
go niebezpieczeństwa, gdyż tam średnica pionu i odgałęzienia jest jedna- 
кожа. 
"Również nie należy łączyć zlewu z pionem zbyt odległym, gd; ê mo- 
*ény byś narażeni na zbyt częste zanieczyszczenie takiego odgałęzienia 
і na zbyt trudne przeczyszczanie, Odległość tę określa się па max,2,5 
Jutr, Częstość zanieczyszczania przy zlewach powodowańa jest tłustością 
Ścieków, a bardzo często częściami stałymi, : 

Dla całości, choć dość pobieżnie, musimy jeszcze omówić sprawę 
bruzd, w których prowadzimy piony kanalizacyjne, wodociągowe i central- 
песо ogrzewania, { 


'wuzdy dla pionów instalacyjnych, , | 

ble eleganckiego i higienicznego wykończenia wnętrza powinniśmy 
С? ао maksymalnego skrywanis w murze wszelkich rur i pionów, które 
"моз Bzpecić, bądź być siedliskiem kurzu i zanieczyszozenia wnętrza, 
Us, ywistym jest, Że mając takie nastawienie, musimy specjalnie starun- 
ie wykonywać części, które będą zamurowane z uwagi па utrudniong i kło- 
Łotliwą reperecje. Foza tym musimy pamiętać i o tym, Że miejsce гера- 
rucji nigdy dokładnie nie będzie nam znane, bo пр. zaciek na rurze wodo» 
cięgowcj, występujący па jednym piętrze, mode mieć swą przyczynę па сце 
реїпіс innym, a Okazał sie с denym miejscu dlatego, Ze pion był vurdziej 
przysunięty dQ muru, lub, Że wyprawa w tym miejscu był" berdziej wsigke 
live, 2 woda z nieszczelności powstołej wyżej, spływając po rurze, wska- 
zuje ślad w miejscu zetknięcia się z murem lub tynkiem, 

Bruzdy centralnego Ogrzewania zazwyczaj zostawiane за о wymiarach 
15 x 15 em i w miejscach i formie pokazanej na rysunku Nr,18, 0941с,2084 
"s" powinna być jak najmniejsza, ale należy pamiętać o dwóch rzeczach, 
Że: pion nasz ma obsługiwać grzejniki położone ро Obu jego stronach i 
Że bruzdą tą nie powinniśmy przecinać belek nadokiennych, a czego w Заде 
пуй razie nie będzie można wykonać przy Żelaznych belkaoh nadokien ych, 
Najczęściej pion taki sytuujemy po środku filara międzyokiennego, з jeg- 
li w tym miejscu wypada ścianka działowa, to umieszczamy bruzdę > jed- 
nej lub drugiej stronu ścianki, Szerokość bruzdy 15 cm jest minimal ла 
1 na dobrą вргаме zbyt mała, ale lepiej raczej rozkuć bruzdę na małej 
przestrzeni celem zmontowania pionu /ma to miejsce przy rozgałęzieniach 
i uijeniu się gałązki z pionem zasilającym lub powrotnym/, niż poszerza- 
nie go na całej wysokości, Nie dlatego, Żeby szersza bruzda była droższa, 
Боб ani weske апі szeroka nic nas nie kosztuje, chodzi tu raczej о 
więzanie. muru i ilość gruzu, jaka powstaje przy bruzdach пр,о 20 cm, 
вуегохобсі, | 
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A 


к.к.в.т, 


Jeżeli więc вде- 
rokość filara jest 
dostatecznie duża ze 
względów konstrukeyj- 
nych, wówczas możemy 


| robié bruzdy szersze, 


ale ји? ustal му ich 
szerokość na ;9-om 
celem uniknięsia cię 
cia cegły ne "dzie- 
wiątki", gdyby nasza 


русада miała mieć 20 om. Należy jednak również pemiętać i o tym, Że bruz- 
«У t.kie musimy później zamurowyweé, a im sę szersze, tym koszt ich jest 


dachówka 


Rys, 19 


wprawdzie w kosztorysie певгуш i opisie technicznym piszemy, Że 
zenurowanie bruzd liczyć będziemy od jednego metra bieżącego bez wzglęe= 
du ne szerokość bruzdy, cle cena jednostkowa musi uwzględniać różną ich 
szerokość, Nasze podejście w opisie technicznym idzie w kierunku ulate 
wienia precy związanej z rachunkiem i sprawdzaniem ilości, Zamurovywoe 
vic bruzd dokonujemy albo szpałdówkę albo dachówką i wreszcie rabitzem, 
"murowanie szpsidówkg i dachówką odbywa się normalnie na zaprewie ce- 
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sentowej, nctomicst przy zamurowywaniach rebitzem postępujemy inaczej 
i robimy to tylko w tnkim wypadku, gdy nie mamy miejsce ne cegłę lub 
да clówkę /Вув.Мг.19/. Wówezas postępujemy w ten sposób, Że nsciggamy na 
bruzdę dość gęstą siatkę metelowę z cienkiego drutu /nezywa się "siatka 
R bitze" i na ni, narzucamy geste zaprawę półcementową którą ро stezee 
„iu tynsujemy, Sposób ten jest najdroższym i wcale nie nejlepsz;m.Zamue 
rowywenie bruzd, poziomych Oabywa się podobnie jak i pionowych, № Tys. 
1r.19 mamy również pokazeny widok aksonometryezny bruzdy dla pionu С.О. 
"rz z bruzdami do Odgułęzień, 
Omówione giębokości bruzd /15 сщ/ mogą być pozostawiane w ścianach 
о „rubości min, 55 сш. Frzy grubości natomiast 41 cm pozostawianie bruz= 
ay plgtu-stocentymetrowej powoduje zbyt duże oziębienie pionów, s со za 
{уш idzie - stratę ciepła, Jeżeli jednak obstsjemy nedal przy tym, Ze 
piony muszę być schowane, to nele2y 2150 piony albo bruzdy specjelnie 
zelzolowaé, Nojkorzystniejsze i najtańsze jest izolowanie bruzdy | "vez 
rrzybicie 2 cm grubości paska insulitu, celotexu albo korka, 12012. nie 
: natomiast semych pionów wybitnie родго2о i срга- 
wie dużo kłopotu /Rys.Nr,20/. 
Jeżeli nie chcemy podnieść kosztu buco: 
_ lub nie поту donego meteriału izolacyjnego а w 
« naszym wnętrzu piony, odpowiednio umieszczone 
“nie Беда пош ani szpecić, ani zawedzuó, wówczas 
prowadzimy je po wierzchu, Wtedy neleży pemig- 
tad, «by były one dobrze odsunięte od ściany, 
« tak дак to mamy pokazane пе rys.Nr.21, «by móc 
— je pomalować i łatwo w przyszłości utrzymać je 
i w Stanie czystym, Ток umieszozone piony nie tyl- 
Rys, 20 ko, Ze nie wymegają izolacji, 21е nie dają zu- 
резпіє stret ciepła, gdyż idzie ono ne ogrzanie 
więtrzs, Wymegzj% One jednak, jak już wsyomnie- 
liSuy, epecjolnego rozmieszczenie i wykonania, 


żiunurowanie pionów kanalizacyjnych, 
Zemurowywenie pionów kanalizecyjnych nastręcza więcej trudności 
niż pionów centralnego ogrzewania. "łówny- 
mi powodami tych trudności, to zazvyczaj 
дива średnica pionu, а poza tym ró...ież 
duża średnica rozgałęzień, Oczywiście, Зе 
przy odpowiednim zeprojektowaniu по? сшу 
i te. piony skryć w odpowiednio рггугофочуе 
wanych bruzdach, Z uwagi jednak, Że przem 
chodzą опе najczęściej w pomieszczeniach 
klozetowych i zajmują najczęściej miejsca 
> . -nieuZyteezne /na niską klozetowg/, : огешу 
dobrze je prowadzić na zewnątrz ściany, Jecrak 
Ryś. 21: również należy pamiętać, Ze ze wzglecdw 
$ higienicznych należy je odsuwać dost.t:cz= 
mic dalexo Od ścian, aby móc łatwo utrzymać w czystości, а poza tym do- 
sanie і równo otynkować ściany poza ріопеш /Куз.Мг.22/. Wtłoczenie 
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Fionu w Коб i dotynkowenie do samej rury, jak to mamy pOkezane na rys, С 
Nr.22, jest niecstetyczne i niepraktyczne, 
bo tynk przy samej rurze zwykle odpada, 
. tworząc brudne plamy i stając się siedlis- 
¿4 kiem kurzu, : : . 
zr II Zwrecaó należy uwagę, Żeby piony kanalie 
mt OM.zacyjne były szellakowane przed malowaniem, 
| gdyź normelnie z huty przychodzę smołowane 
/czesem tylko szellukowane/ i wówczas Olej- 
dobrze na forba wcale się na nich nie trzyma, two- 
rzgc rodzaj zgniło-Żółtych plam, а w nee 
stępstwie farba złazi z takich pionów,Ta- 
„kie wypadki niejednokrotnie 'spotykaliśmy 
semi, Nie ma,wówczas innej rady jak ferbe 
zeskrobać lub odpalić, rury zaszell: опо4 
і pomelować па nowo, 


a murowywenie pionów wodociągowych. ' 

Piony wodociągowe, ze względu по stosunkowo meig średnicę orez 
nicsLomplikowane odgałęzienie, mogą być z łatwością zamurowywane w 
¿cionech. Jednak sprawa pocenia się piońu wodociągowego ma b, duZe i ів- 
tine zneczenie dla tego rodzaju robót, Pocenie się jest to zjawisko 
poustojgee na skutek skraplenia się рагу wodnej zazwyczaj zawartej w 
zicpłym. pomieszczeniu ne Sciankecn rury, w której płynie zimna woda, 

rocenie się takiego pionu spowoduje nam zawilgocenie ściany 13 cas 
łej wysokości zemurowania, Nie jest to zwykle zbyt groźne, bo w ic-ie 
'ezwyczaj ustępuje; cle nio należy bynajmniej ао zjawisk estetyeri:: sh 
i wygodnych, Celem uniknięciu tego stosujemy izOlecje najczęściej w 00- 
-.trei papieru, którym owijamy taki pion wodociągowy, a następnie jeśli 
jest dość znaczna bruzda, to ja osiatkowujemy i tynkujemy, o.je$li nicze 
nyt duże, wówczas bezpogtednio tynkujemy. Forma bruzd dla pionów wodo- 
cięgowych niczym się nie różni od formy. bruzd centralnego ogrzewania, 

Jeśli ściany są cienkie, np.41l- 
cm, to nie jest wskazane zamurowywae 
nie w nich pionów wodociągowych, gdyź 
podczas zimy może zachodzić Obawa 
zamarznięcia i rozsadzenia pionu, co 
przysporzy nam bardzo dużo kłopotu 
i poważnego remontu, 
Poza tym należy pamiętać, Że 
wszystkie zamurowywane piony /za 
wyjątkiem kanalizacyjnego/ muszą ро» 
ciedaé urządzenia umożliwiające spuszczenie wody na zimę, gdyż muĉe вів 


'Garzyć, 2e dom albo nie będzie zamieszkały, albo nie będzie ogr: ewany, 
„ówczaś woda ze wszystkich rodzajów pionów musi być spuszczona, 

Przy eleganckim wykańczaniu domów aochodowych, t.zw."ozynszówek", 
gipOwlednio projektując, można przewidzieć zgrupowanie wszystkich pio- 
191 wodociągowych, kanalizacyjnych 1 gazowych w jednym miejscu, budując 
in albo jedną wspólną bruzde albo zabudowując je podwójńą ścianą /Rys, 
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hr.23/. Najczęściej się to zdarza, gdy ścianka jednocześnie rozgranicza 
аә mieszkania, wówczas plasując Obok kuchnie, łazienki i klozety, mo- 
B cu d 

"елу мух 


korzystać podwójną ścianką i dla celów skrycia pionów wewnątrz 


Lied. 


1,2,5 = kanalizacja 
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